
 

 

AF Betonfrostschutzzusatzmittel 
 

BESCHREIBUNG: 

Ein Sonderschutzmittel  für die Betonierung oder die Arbeit mit Mörtel im negativen 

Temperaurbereich. Wird im Winter bei den Temperaturen unter 0°C eingesetzt. 

SPEZIFIKATION: 

chemischer Inhalt:  wässrige Zubereitung des Natriumformiats        

und Natriumthiosulfats, sonstige Zusatzmittel; 

Form:  farblos oder braune Flüssigkeit bei vorhandener 

Fließwirkung; 20% ±2; 

Densität:  1,12 kg/l ±0,02; 

PH: 8 ±1,0 

 

VORTEILE: 

 

- lässt die Durchführung der Bauarbeiten an den Freigeländen in der Winterzeit zu 

- Beschleuniger der Erstarrung des Betons oder des Mörtels 

- besitzt keine Chlorid-Ions  

- lässt die Durchführung der Winterbetonierung ohne die Zementverbraucherhöhung zu 

- Betonfrostschutzzusatzmittel kann auch mit der Fließwirkung zugeliefert werden 

- labormäßiger kundenspezifischer Fließwirkungsgrad  

 

VERWENDUNG: 

Betonzusatzmittel mit dem für Beton oder Mörtel vorgesehenem Wasser einzuführen. 

Das Einsetzen des Zusatzmittels schließt keine Einhaltung der Betonierungstechnologie bei 

niedrigen Temperaturen aus.  

Der Verbrauch des fertiggestellten(flüssigen) Zusatzmittels in % des Zementgewichts: 

Temperaturbereich:     0°C ÷   -5°C - Verbrauch:  1   -  2,5% 

Temperaturbereich:    -5°C ÷ -10°C - Verbrauch:  2,5 - 3,8% 

Temperaturbereich:  -10°C ÷ -20°C - Verbrauch:  3,8 - 5,0% 

 

VERPACKUNG: 

 

PE Containers:      1000 Liter 

Kunststoff-Fass, Metall-Fass mit Gesamtvolumen: 200 Liter  

PE Leergut:      1; 5; 10; 25 Liter 

 

LAGERUNG: 

 

Lagerungstemperatur: -15°C ÷ +30°C  

Haltbarkeitsdauer: 12 Monate ab Anfertigungsdatum 

 

 

 

 

 


