
 

 

HP1 hydrotechnisches Betonzusatzmittel 
 

BESCHREIBUNG: 

Die Wasserabstoßwirkung und die Wasserabsorbierungsreduktion des Betons und des Mörtels, 

die Erhöhung des Wassereindringwiederstandes und Frostwiederstandes des erstarrten Betons 

werden mithilfe dieses hydrotechnischen Betonzusatzmittels gesichert. 

SPEZIFIKATION: 

chemischer Inhalt:  wässrige Zubereitung des Natriumsilikats, 

Lignosulfonate, sonstige Zusatzmittel; 

Form:  Flüssigkeit  

Densität:  1,25 kg/l ±0,02; 

PH: 12 ±1,0 

 

VORTEILE: 

 

- Wasserabsorption des Betons bei der Höchstkonzentration dieses Betonzusatzmittels  wird 

22% gesenkt und sichert damit W14-W16  

- erhöht den Frostwiederstand des Betons auf ca. 15% 

- besitzt den Fließeffekt     

 

VERWENDUNG: 

Nach der Notwendigkeit soll der Wassereindringungs- und Frostwiederstand für Transportbeton 

und Mörtel erhöht werden. Bei der Konzentration von 1-2% des Zementgewichts kann eine 

Fließwirkung von bis zu S4 erreicht werden. Für den Mörtel notwendiges Wasser wird  

hinzugefügt. 

 

Verbrauch: von 0,5% bis zu 2% vom Zementgewicht.   

 

 

VERPACKUNG: 

 

PE Containers:      1000 Liter 

Kunststoff-Fass, Metall-Fass mit Gesamtvolumen: 200 Liter  

PE Leergut:      1; 5; 10; 25 Liter 

 

LAGERUNG: 

 

Lagerungstemperatur 5°C ÷ +30°C  

Haltbarkeitsdauer: 6 Monate ab Anfertigungsdatum 

 

 

 

 

 


