2. ADMIKS

admixtures for concrete

TREAT polymer PlastBase

polimérs superplastifikatoriem, augstmolekulars savienojums

APRAKSTS:

Superplastifikatora polimérs, kas sastav no pamata kédes un dazadu molekularo masu sanu
atvasém (skabju polimerizacija). Poliméra darbibas princips — stériskais atgrisanas efekts
pateicoties hidrofobo poliefiram kédém.

SPECIFIKACIJA:

Kimiskais sastavs: sintezétie modificétie polimeri
Forma: gaiss skidrums

Blivums: 1,12 kg/l £ 0,02

PH: 7+1,0

PRIEKSROCIBAS:

Pie vienlaicigi notiekosa hidratacijas procesa betons sanem sekojosas ipasibas:

- intenslvs stipruma kapums, neskatoties uz betona maisijuma plistamibas ilgstosu
saglabasanas laiku

- liels Gdenslimena pazeminajums (nodrosina augsto galaizturibu un blivumu)

- augsta plistamiba (padara vieglakus klasanas darbus)

- paaugstinats agrs stiprums, pateicoties GUdenslimena pazeminajumam

- uzlabotie apstakli plaistumibas un ruksanas samazinasanai

- paaugstinata betona izturiba pret karbonizaciju

- nesatur hloridus un citas térauda koroziju izraisosas vielas

- var izmantot térauda un ieprieks saspriegto dzelzbetona konstrukciju veidosanai

LIETOSANA:

Polimers tiek izmantots ka pamatsastavdala tresas paaudzes superplastifikatoru razosana
betonam un Skidumiem. Patérins ir atkarigs no vélamam plastifikatoru iezimém.

IEPAKOJUMS:

Polietilena konteineri: 1000 litri
Plastmasas un metala mucas: 200 litri
Polietilena tara: 1; 5; 10; 25 litri
TRANSPORTESANA:

Piedevas tiek parvadatas ar dazada veida transportu tira un sausa markéta tara. Tarai
transportésanas un uzglabasanas laika ir janodrosSina piedevas drosiba. Piedevai ir jaglabajas
apstaklos, kas izslédz tas_saskarsmi ar mitrumu un Sveskermenu nokl|isanu tajos. Temperatira
transportésans laika 0 £ +30C, bet zemakas temperatiiras gadijuma, ir nepiecieSams
nodrosinat siltumizolaciju minétas temperatiras diapazona nodrosinasanai.

GLABASANA:

Glabasanas temperatira: no 0°C lidz +30°C
Deriguma termins: 12 ménesi kops$ izgatavosanas datuma



